Linde Material Handling

TRAGLASTTABELLEN SERIENAUSSTATTUNG / SONDERAUSSTATTUNG PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Sicherheit

— Die hervorragende Rundumsicht garantiert Sicherheit beim Fahren und Heben

Modell/ Ausstattung E100 - E180

E100/600 E120/600 Akustisches Warnsignal beim Rockwartsfahren (85 d6) ° — Das Panzerglasdach bietet eine gute Sicht auf die angehobene Last
§2ZB _sitzUberwachungsschalter [ — Die Glasturen bieten eine seitliche Sicht und Minimieren dadurch das Unfallrisiko
E Geschwindigkeitsbegrenzung basierend auf einem digitalen Eingang (Schalter in der Kabine) O -
= Schutzgitter fur Frontscheibe, Dachscheibe und Heckscheibe verfigbar (@) \ ’«‘ ¥ s
<7000 10001 10001 100017 9428 8917 8459 8046 <7000 12000 11224 10543 9939 9401 8918 8483 “n O R a
600 700 800 900 1000 1100 1200 600 700 800 900 1000 1100 1200 Ruckighrkamerasystem mit Bildschinm o EoA AR | J
J L R ‘
'f—; g’ Connect: Access control (Zugangskontrolle) PIN @) E\“ \‘}‘ 40 \VT \"5 i
58 Connect: A tr0l (Zugangskontrolle) REID o \\‘3!‘?\“‘ i’ ‘s‘ 1l
E iy onnect: Access contro ugangskontrolle ! B e s \
E140/ 600 E150/600 | .
Einpedalsteuerung mit in der Armlehne integriertem Fahrtrichtungswahlschalter (@) A Besiie Rl
L2 este Rundumsic
;E‘ Linde-Doppelpedalausfuhrung zur Steuerung der Fahrgeschwindigkeit und Fahrtrichtung @) E
H (mm) Q (kg) ‘ H (mm) Q (kg) ‘ § B=ll  Elektro-hydraulische vorwarts kippbare Kabine ) .
7000 12600 11805 11104 10481 9925 9425 8972 7000 13500 12648 11897 11230 10634 10098 9613 BN Linge Load Control for miheloses Bedienen aller Mastiunktionen Py Ergonomie
o @ : : : :
6500 13300 12460 11720 11063 10476 9948 9471 6500 14250 13350 12558 11854 11225 10659 10147 SN inde Lostgewichtanzeige (<1000 kg) Py — Ergonomischer Fahrerarbeitsplatz mit Rundumsicht beugt Verspannungen und
<6000 14000 13716 12337 1646 11028 10472 9969 <6000 15000 14053 13218 12578 11815 11220 10681 Linde Lastgewichtanzeige (100 ko) o Ermudung vor
! 600 700 800 900 1000 1100 1200 ! 600 700 800 900 1000 1100 1200 ' . : o :
Sl ) & 2 [——— o — Prazises Fahrverhalten vereinfacht die millimetergenaue Bedienung und sorgt
E= fur einen hohen Fahrkomfort
o — Geringe Larmpegel und geringe Schadstoffemissionen tragen zur Gesundheit
E160 / 600 E180 / 600 E 'S Batterie-Trennschalter [ ) der Mitarbeiter bei
_ — Geraumiger und komfortabler Fahrerarbeitsplatz
H (mm) Q (kg) ‘ H (mm) Q (kg) ‘ Offene Kabine mit Panzerglasdach [ )
7000 14400 13491 12690 11978 11343 10771 10254 7000 16200 15177 14276 13476 12761 12117 11536 sonnenschutz an Front. und Dachscheibe o
6500 15200 14240 13395 12644 11973 11369 10824 6500 17100 16020 15069 14224 13469 12791 12177 | A Y Py
<6000 16000 14990 14100 13309 12603 11968 11393 <6000 18000 16864 15862 14973 14178 13464 12818 Drehbarer Fahrersitz (10° oder 17° nach rechts) o
600 700 800 900 1000 1100 1200 600 700 800 900 1000 1100 1200 Luftgefederter Sitz mit Kompressor o Handling
Hydraulisch gefederter Komfortsitz mit zahlreichen Einstellmaglichkeiten [ ] 5 Sehr intuitives Fahrverhalten
M Il einstellbare Lenksaul . . e
= a””efe'bﬂse a[i ehn B e — Prdzise Lenkung fur eine exakte Positionierung
= 0 S tsqurt ; : } :
E180 / 900 E100 / 1200 3 A”;;ge _a[ken_er l‘c - g — Schnelle Reaktionszeiten bei hydraulischen Ansteuerungen
- ulsenrucksplege
3 P — Millimetergenaues Handling
= Innenrackspiegel [ ] . . . . . . . .
< |y T— o — Dynamische Beschleunigung in Kombination mit hervorragender Bedienbarkeit
7000 16200 15360 14603 13917 13293 12722 12198 7000 9000 8588 8212 7867 7551 7259 6988 €lzung/#iimaautomat
| 6500 17100 16214 15414 14690 14031 13429 12876 | 6500 9500 9065 8668 8305 7970 7662 7376 DAB-Radio mit MP3, USB, Bluetooth und Freisprecheinrichtung O
<6000 18000 17067 16226 15464 14770 14136 13554 <6000 10000 9542 9124 8742 8390 8065 7765 12:VSteckdose In der Kabine L)
900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Gentgend stauraum (fur Dokumente, Getranke usw.) °
AbschlieRbares Staufach unter dem Sitz o
Dokumentenhalter [ ) . L .
Linde Doppelpedal sorgt fur prazisen und effizienten Wa-
Getrankehalter [ ElektTO'SChwerStaplef renumschlag
E120 / 1200 E140 / 1200 Standard-Masten, 2430 - 9500 mm Hubhohe (je nach Modell, siehe Masttabelle) @) Service
ks Duplex-Masten (Vollfreihub), 2580 - 7000 mm Hubhohe (je nach Modell) (@) inob bi leich q |
)
H (mm) Q (kg) | H (mm) Q (ko) | =B Triplex-Masten (Vollfreihub), 5500 - 7000 mm Hubhohe (je nach Modell) 0 — — Kipp are Ka MEelicic tert' en Zugang zu zentralen Komponenten
7000 10800 10305 9854 9441 9061 8710 8386 7000 12600 12035 11518 11044 10607 10204 9830 Druckspeicher Hubmastdampfung o und minimiert die Ausfallzeiten
6500 1400 10878 10402 9965 9664 9194 8852 6500 13300 12703 12158 1657 1119 10771 10376 - c g — Bekannte Standardkomponenten vereinfachen die Reparaturen
<6000 12000 11451 10949 10490 10068 9678 9317 <6000 14000 13372 12798 12271 11786 11337 10922 gl Gabeltrager, Breite b3 = 2545 mm O fahigkei _ ih — Einfacher Batteriewechsel innerhalb weniger Minuten maéglich
= Tragfahigkeit 10,0 - 18,0 t | Baureihe 1471 : . : -
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 =3 — Batterietyp (Blei-Saure oder Li-ION) kann ohne Austausch zusatzlicher Hardware
= E Alternative Gabeltragerbreiten - 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 4500mm O gewechselt werden
o
E150 / 1200 E1 60 / 1200 E - Trelleborg- oder ahnliche Premium-Reifen [ ]
cQ .
= Michelin und Simex E4-Reifen @) Leises Kraftpaket
wn v
==
H (mm) Q (kg) ‘ 3 Luftbereifung ) Servicezugang durch kippbare Kabine
7000 13500 12894 12341 11833 11365 10800 10200 9500 10400 9933 9471 8840 8288 7800 7367 N Stufenbeleuchtung O — Starkster EIektro-Schwerstapler seiner Klasse, kombiniert hochste LEiStUﬂg mit Dynamlk und
‘6500 14250 13611 13026 12490 11996 11400 10766 7000 14400 13754 13114 12240 11475 10800 10200 _S LED-Arbeitsscheinwerfer ©) I—]U”” Emissionen
"
<6000 15000 14327 13712 13147 12628 12000 11333 6500 15200 14518 13843 12920 12113 11400 10767 '§ STVZ0 Beleuchtung ©)
= . .. . Presented by:
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 <6000 16000 15282 14571 13600 12750 12000 11333 9 Warnblitzleuchten ) — Schvvertransporte bis zu 18000 kg, Hubhohe bis zu 10 m
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 Fahrzeugbeleuchtung, Arbeitsscheinwerfer @) . X . . ) . Anderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten. Abbildungen und technische Angaben kénnen Zusatzoptionen
— Fahrzeuge kdnnen mit Blei-Sdure- oder Lithium-lonen-Batteriepaaren an jede Kundenanwendung
Seri tatt Sond tatt enthalten und sind fur die Ausfuhrung unverbindlich. Alle MaBangaben unterliegen den wblichen Toleranzen.
H = Hubhohe, X = Lastschwerpunkt, Q = Traglast @ erienausstatiung © >onderausstatiung angepasst werden

— Kostengunstige Variante mit Blei-Sdure-Batteriepaar
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TECHNISCHE DATEN (gemaB vDi 2198)

11 Hersteller (Kurzbezeichnung) LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE LINDE
Il 13 Antrieb Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie Batterie
% 1.4 Bedienung Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend Fahrer sitzend
N
E 15 Tragfahigkeit/ Last Q(t) 10 12 14 15 16 18 18 10 12 14 15 16
g 16 Lastschwerpunkt ¢ (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Lastabstand x (mm) 847 847 884 884 884 884 929 884 884 929 929 929
1.9 Radstand y (mm) 3000 3000 3000 3250 3250 3250 3500 3000 3250 3250 3500 3500
21 Eigengewicht inkl. 2 x 930 Ah Blei-Saure (2 x 1240 Ah Blei-Saure +714 kg) (kg) 22697 22697 23920 24213 24315 25961 27345 24062 24457 26483 26877 27362
g 2.2 Achslast mit Last vorne (kg) 26514 29479 34031 35052 36678 39824 41539 30316 33322 37245 38276 39866
§ 2.2 Achslast mit Last hinten (kg) 6183 5218 3889 4161 3637 4137 3806 3746 3135 3238 3601 3497
3 23 Achslast ohne Last vorne (kg) 1691 11691 13106 13203 13372 13355 14133 13370 13627 14074 14152 14133
2258 Achslast ohne Last hinten (kg) 11006 11006 10814 11010 10942 12606 13212 10692 10830 12409 12725 13229
31 Bereifung vorne / hinten Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft Luft
é 3.2 Reifengrofe, vorne 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR
E 33 ReifengroRe, hinten 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR 12,00 x 20/20 PR
-Fu? 35 Rader, Anzahl vorne /hinten (x = angetrieben) ax/2 a%/2 4%/2 /2 4%/2 ax/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
E 3.6 Spurweite, vorne b10 (mm) 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874 1874
:& 37 Spurweite, hinten b11 (mm) 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970
3.8 Rollradius r1 (mm) 539 539 569 569 569 569 569 569 569 569 569 569
41 Neigung HubgerUst/ Gabeltrager, vorw. / riickw. A/B(°) 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10 15/10
4.2 Hohe Hubgerist eingefahren h1 (mm) 3404 3404 3736 3736 3736 3736 3736 3736 3736 3736 3736 3736
43 Freihub h2 (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4.4 Hub h3 (mm) 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
4.5 Hohe Hubgerist ausgefahren h4 (mm) 5329 5329 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661 5661
4.7 Hohe tber Schutzdach (Kabine) h6 (mm) 3010 3010 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035 3035
4.8 Sitzhohe / Standhohe h7 (mm) 1974 1974 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
412 Anhangerkupplungshohe h10 (mm) 550 550 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
419 Gesamtlange 11 (mm) 5784 5784 5766 6016 6016 6171 7066 6984 7216 7416 7666 7666
T 420 Lange einschlieRlich Gabelricken 12 (mm) 4584 4584 4566 4816 4816 4971 5266 4584 4816 5016 5266 5266
g 4.21 Gesamtbreite b1 (mm) 2530 2530 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565
ﬁ 4.21 Gesamtbreite b2 (mm) 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
_SO 4.22 Gabelzinkenmale s/e/l (mm) 90 x 200 x 1200 90 x 200 x 1200 100 x 200 x 1200 100 x 200 = 1200 100 = 200 x 1200 100 x 200 = 1200 100 = 250 x 1800 100 x 200 x 2400 100 = 200 x 2400 100 x 250 x 2400 100 = 250 x 2400 100 x 250 = 2400
=N 43 Gabeltrager 10 2328, Klasse /Typ A, B Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, ZVG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG Hydr, VG
g 4.24 Gabeltrdgerbreite b3 (mm) 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545 2545
4.25 GabelauBenabstand, minimal b5 (mm) 610 610 620 620 620 620 720 620 620 720 720 720
4.25 GabelauRenabstand, maximal b5 (mm) 2274 2274 2220 2220 2220 2220 2290 2220 2220 2290 2290 2290
4.31 Bodenfreiheit mit Last unter Hubgeriist m1 (mm) 172 172 200° 200° 200° 200° 200° 200° 200° 200% 200° 200%
4.32 Bodenfreiheit Mitte Radstand m2 (mm) 346 346 376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
4.341 Gangbreite mit Paletten 1000 x 1200 quer Ast (mm) 6149 6149 6186 6422 6422 6596 6883 6186 6422 6641 6883 6883
4.34.2 Gangbreite mit Paletten 800 x 1200 langs Ast (mm) 6349 6349 6386 6622 6622 6796 7083 6386 6622 6841 7083 7083
434 Gangbreite (bis Gabelzinkenspitze, keine Palette) Ast (mm) 6349 6349 6386 6622 6622 6796 7683 7586 7822 8041 8283 8283
4.35 Wenderadius Wa (mm) 4102 4102 4102 4338 4338 4512 4754 4102 4338 4512 4754 4754
4.36 Minimaler Drehpunktabstand b13 (mm) 1362 1362 1362 1405 1405 1405 1448 1362 1405 1405 1448 1448
5.1 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last Blei-Saure (km /h) 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20 18/20
§ 5.2 Hubgeschwindigkeit mit /ohne Last (m/s) 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39 0,39/0,39
-g, 53 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last (m/s) 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49 0,50/0,49
5 5.6 Zugkraft mit/ ohne Last (N) (N) 106000 106000 106000 106000 106000 106000 106000 106000 106000 106000 106000 106000
'§ 57 Max. Steigfahigkeit mit/ohne Last (%) = = = = = = 15/15
5.9 Beschleunigungszeit mit/ohne Last (s)
c 6.1 Antriebsmotor, 52 60 min Laufzeit (kw) 4 %18 4x18 4 %18 4x18 4 %18 4x18 4x18 4 %18 4x18 4 %18 4x18 4 %18
% 6.2 Hubmotorleistung bei S3 15 % (kw) 3x25 3x25 4 %25 4 %25 4 %25 4 %25 4 %25 3x25 3x25 4 %25 4 %25 4 %25
g 6.4 Batterienennspannung 2 x 80 V/(Ah) 2 % 80/930 2% 80/930 2 % 80/930 2% 80/930 2 % 80/930 2 = 80/930 2 % 80/930 2 % 80/930 2 % 80/930 2 % 80/930 2 % 80/930 2 % 80/930
.@ 6.5 Batteriegewicht Blei-Saure 930 Ah 2290 kg, Ble-Saure 1240 Ah-2647 kg (kg) 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345 2 x 2345
.E Li-ION 1316 Ah 2100 kg
o 66 Energieverbrauch nach DIN EN 16796 (kwh /h) = = = = = = = =
W 101 Arbeitsdruck fur Anbaugerate (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
é’ 10.2 Olmenge fur Anbaugerate (I/min) 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130 5-130
§ 10.7 Schallpegel, Fahrerohr dB(A) 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
N 108 Anhangekupplung, Art/Typ DIN 15 170 (mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1) Energieverbrauch bei 45 Arbeitszyklen pro Stunde, siehe 6.6

“ Bodenfreiheit zum Chassis betragt 287 mm
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